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P2V převod Windows do VirtualBoxu – Rychlý checklist
Použijte jako kontrolní seznam při převodu: Disk2vhd → VDI → VirtualBox VM
(UEFI/Legacy), první start, GA, síť, aktivace, BCD.

0) Před převodem (na fyzickém PC)
· Ve Windows otevřete msinfo32 → zapište „BIOS Mode“ (UEFI vs. Legacy/MBR).
· Zkontrolujte volné místo na externím NTFS disku pro výstup VHD (doporučeno ≥

1,5× využitého prostoru).
· Pokud byl dříve aktivní BitLocker, zajistěte odemčení/pozastavení (řešeno v

předchozím díle).
1) Vytvoření VHD (Disk2vhd, online)
· Spusťte Disk2vhd.exe jako správce; odškrtněte „VHDX“ a ponechte „Use Volume

Shadow Copy“.
· Vyberte systémové oddíly (UEFI: EFI + Windows; MBR: System Reserved +

Windows). Výstup: *.vhd na NTFS disk.
2) Přenos & konverze
· Zkopírujte *.vhd do Linux hostitele.
· Převeďte na VDI: VBoxManage clonemedium disk zdroj.vhd cil.vdi --format VDI
· Pokud máte *.vhdx: qemu-img convert -f vhdx -O vdi zdroj.vhdx cil.vdi

3) Založení VM (VirtualBox)
· Nový VM → vyberte odpovídající verzi Windows.
· Režim bootu dle msinfo32: UEFI → Enable EFI ON; Legacy → EFI OFF.
· Úložiště: přidejte řadič SATA/AHCI, na Port 0 připojte existující VDI.
· Síť: NAT (internet hned) nebo Bridged (vlastní IP v LAN), adaptér Intel PRO/1000

MT Desktop.
· Grafika: VBoxSVGA, Video RAM ~128 MB. 3D akceleraci až po instalaci Guest

Additions.
4) První boot
· Nechte Windows doinstalovat ovladače, poté restart.
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· BSOD INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE? Dočasně přepněte disk na IDE →
nabootujte → vraťte na SATA/AHCI.

· Stále nebootuje? Spusťte WinRE a opravte BCD (viz část Opravy).
5) Guest Additions (GA)
· Devices → Insert Guest Additions CD → nainstalujte (správce) → restart.
· Zapněte obousměrnou schránku, Drag&Drop a potom případně 3D akceleraci.

6) Sdílené složky & síť
· Přidejte Shared Folder, Automount. Ve Windows přístup: \\vboxsrv\<název>.
· NAT/Bridged ověřte pingem a přidělenou IP. Podle potřeby změňte režim.

7) Aktivace Windows
· Spusťte Activation Troubleshooter (I changed hardware ...) nebo zadejte platný

Retail klíč.
· OEM licence se nemusí přenést – respektujte licenční podmínky.

8) Opravy BCD (rychlé taháky)
· Legacy/MBR: bootrec /fixmbr; bootrec /fixboot; bootrec /rebuildbcd
· UEFI/GPT: přiřadit písmeno EFI (diskpart) a spustit bcdboot C:\Windows /l cs-CZ /s S:

/f UEFI


